F-MARINOVIC




Perfil de la Empresa

Sistemas de lanzamiento aéreo y Defensa aérea. El objetivo primordial
de F-Marinovic es investigar, desarrollar y comercializar las
capacidades de defensa tanto a nivel local como internacional.

F-Marinovic representa a un grupo de compafias dedicadas a la
investigaciéon, desarrollo, entrega y soporte de vanguardia industrial y
sistemas de defensa en el ambito del transporte aéreo, terrestre y
maritimo.

Nuestras compafias y sus filiales proporcionan soporte y soluciones de
servicio para la defensa actual y futura, seguridad, y sistemas de
tecnologia de la informacion. Disefian, desarrollan y fabrican una
amplia gama de sistemas y subsistemas electronicos para aplicaciones
militares y comerciales.

También disefan, desarrollan, producen y ofrecen servicio de soporte
destinado a vehiculos de combate blindados, sistemas de artilleria y
municiones inteligentes.

La tecnologia y la innovacion son las claves del éxito y ventaja
competitiva de F-Marinovic. Las compafias invierten en actividades de
I + D, convirtiéndonos asi en los principales inversores en sectores de
alta tecnologia. Para mantener nuestro liderazgo en sectores de alta
tecnologia, ponemos especial énfasis en la capacitaciéon y el desarrollo
de nuestros recursos humanos.

Nuestras empresas cuentan con investigadores altamente
especializados. Nuestra organizacién esta disefiada para ofrecer la
capacidad y el rendimiento financiero global con el fin de satisfacer las
necesidades de los clientes.

Declaracién de la Vision

Definir e implementar un sistema total de actividades comerciales para la
planificacion; promocionar y distribuir productos que satisfacen las
necesidades y servicios para los mercados de destino de modo que se
alcancen las metas y objetivos organizacionales.

Declaracion de la Mision

Constituir una entidad rentable, comercialmente viable y dinamica prestando
un crecimiento real consistente por medio de la comercializacion e
introduccion de la cultura corporativa con la normalizacion y simplificacion
de los procesos, dando lugar a una mayor satisfacciéon del cliente a nivel
local como internacionalmente.
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Sistema UAV tactico

e Reconocimiento en tiempo real
e Movilidad répida

e Diseno modular del sistema

e Campo sostenible

e Baja deteccion por radar

Restable-cimiento

Alcance 100 km 150 km
Resistencia > 3 hr >4h

Altura del techo 10,000 pies 10,000 pies
Velocidad 80~120 km/h 120~150 km/h
e Con ruedas Con ruedas

Modo de vuelo

Piloto automéatico / RPV 1000 way point
Reprogramable durante el modo de

autonomia y el modo de seguridad

Piloto automético / RPV 1000 way point
Reprogramable durante el modo de

autonomia y el modo de seguridad

Rastreo

Basado en GPS

Basado en GPS

Datos de telemetria

Video digital en tiempo real

Video digital en tiempo real de la
posicion & estado del UAV
georreferenciacion

Carga util Peso/Tipo

Videocémara color dia/noche de hasta

10 kg, giroestabilizada

Videocémara color dia/noche de hasta

20 kg, giroestabilizada

Estacion de control en tierra

carga til.

mision.

Camioén dotado de contenedor con aire acondicionado.
Disefo de consolas modulary robusto.
Durante el vuelo control de edicién de la mision y de

Sistema de gestion de video georeferenciacion.
F&cilcontrol de la cdmara para pan, tilty zoom.
Controles y monitores separados para la gestion de la
carga Util, comandante, pilotoy video.

Facilidad para la lectura de la pantalla y medidores,
terminal de control para el vuelo y informacion de la



Sistema UAV tactico

Huma | UAV esta disponible con una estacion de
pleno control y comunicaciones.

Es capaz de realizar una gran variedad de
aplicaciones de teledeteccion y roboética aérea

de formafiable a bajo costo de operacion.

specificacion

Alcance 100 km
Resistencia 4 horas

Altitud de vuelo (3280-9842 ft) AMSL
Velocidad maxima 180 km/h

Lanzamiento

Cohete acelerador asistido

Radio operativo

80 Km

Restablecimiento

Aterrizaje con paracaidas

Central eléctrica

22 BHP Motor de dos cilindros, de dos tiempos

Navegacion & Control

Basado en GPS sistema de piloto automético con modo de vuelta a inicio en
caso de pérdida del GPS.

Capacidad de carga util| 20 Kg (44 Ib)
e Bajo coste de operacion e Facilidad en la movilidad
e Lanzado mediante cohete acelerador e Rendimiento fiable

C4l y Sistema de Automatizacion de la Defensa Aérea

Inferir la presencia de objetivos vélidos a partir de una serie de
parcelasy pistas recibidas de diferentes radares

Calcular trayectorias verdaderas del objetivo en presencia de la
incertidumbre impuesta por el sensor asf como por la dinamica
delavién

Reconoceryrechazarlos objetivos falsos

Localizacion satisfactoria y prediccion de las estimaciones
6ptimas del objetivo en presencia de desordeny falsas alarmas

Visualizacion de la informacién de rastreo del objetivo

Formar asociaciones correctas entre las pistas y las
observaciones por radar en entorno diferente

Rastreo exitoso del objetivo en condiciones extremas de
46 i i QER
maniobra rapida, formaciones, descuidos, cruces, etc. )Q

Sistema de Instrumentacién de las Maniobras de Combate Aéreo

El sistema ACMI estd disefado para ser de alcance menor y poder ser operado sin ninguna
restriccion aérea. El sistema registra la “Informacién Tiempo Espacio Posiciéon” (TSPI por sus siglas
en inglés) de todas las aeronaves que participan en los ejercicios de formacion, junto a sus
parametros esenciales, en almacenamiento de datos removible.

e Unaherramienta de entrenamiento eficaz para los pilotos de combate
e Capturade eventos de despliegue de armas

e Intercambio de datos entre las aeronaves participantes utilizando enlace
de datos en tiempo real

e Notificacion a los pilotos sobre los resultados de los eventos de armas
tales como impacto y fallos de misiles con funcionalidad para eliminar la
destruccion entiemporeal

e Avisoentiemporeal alos pilotos sobre colisiones, impacto/fallo, etc

e Registro de informacién relevante sincronizada con el tiempo para la
reproduccion informativa post-misién, como dispensadores de
sefiuelos/bengala, RWR, EW etc

e Célculos posteriores al lanzamiento del misil y de precision del
bombardeo

e Elsistema se encuentrainstalado enlas aeronaves Mirage / F-7P /F-16
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Referencia Inercial y Sistema de Navegacion

LISA pertenece a la familia de Referencia Inercial y Sistemas de Navegacién Strap-Down.
Proporciona funciones de Navegacion necesarias para el éxito de la mision. LISA-4000 realiza dos
funciones basicas distintas:

e La funcién de Referencia del Vuelo proporciona
Indicadores de Actitud y Rumbo/ cuerpo de filtrado
de velocidad angular para piloto automatico y
datos de aceleracion lineal para el aumento de la
estabilidad del bucle interno del piloto automéatico.

e LaNavegacion se desempefa asociando el LISA
4000 con un Radar Doppler y Calculadores
Anemométricos o con un GPS. Como Navegador,
LISA-4000 produce datos de velocidad inercial alta
necesarios paralaliberacion precisa de armas.

Grabadora de Video Aérea

El Sistema de Grabadora de Video Aérea (AVTR por sus siglas en Inglés) esta disefado para el
Registro de la Pantalla Head-up (HUD) / Contemplar la vista del combate/aplicaciones de formacion
de aeronaves y helicopteros. La Solucion de dos LRU simplificada es adaptable a cualquier
Plataforma Aérea.

e Monitorear el evento cuando se pulsa el Boton de Liberacion de
Arma.

e Convertir la informacién visual, de audio y de marca de evento
monitoreada en sefal electronica de formato PAL/NTSC y
grabar en formato Digital 8 /Hi 8 video.

e La grabacion se detiene autométicamente e indica al piloto
cuando terminala cinta o se detecta la presencia de rocfo.

e Autométicamente activa los calentadores dentro de la
grabadora cuando la temperatura es suficientemente baja
como para afectar ala calidad delvideo

e La introduccién de dos capas amortiguadoras proporcionan
proteccion contra una amplia gama de vibraciones de baja y
alta frecuencia

e Adaptable para su instalacién en cualquier plataforma aérea
debido a su diseno compacto de vanguardia.

Sistemas de Bomba Serie MK

Bombas de acero de Propésito General

e [fectivacontra cualquier tipo de objetivos.
o Disefno de baja Resistencia con una altarelacion Longitud/Diametro -Z)
e Forjadade tubo de acero sin costura. i
o Llenadeexplosivos Campo'B!

e Puede ser llevada a sistemas de suspension estandar OTAN

Bombas Pre-Fragmentadas
e Un nuevo concepto en la optimizacion de la eficacia de las bombas
convencionales.
e Carcasaexternafabricada por compuesto de fibra.

e Contiene bolas esféricas de acero que salen disparadas en todas
direcciones cuando se produce la explosion.

e 5-6veces més efectivaque laBomba de Acero
e Puede serllevadaa sistemas de suspension estandar OTAN,

Bombas Pre-Fragmentadas Incendiarias

Se usa una combinacion de bolas de acero y una aleacién de metales incendiarios especialmente
desarrollada para crear un efecto incendiario efectivo.

Impacto Electrénico y Espoletas de Proximidad
o Compatible para usar con bombas de acero y pre-
fragmentadas de series GP

e Opcidn de seleccion entre diferentes tiempos de
armado dependiendo de la altitud delbombardeo

e Mlltiples caracteristicas electronicas y mecénicas
paraasegurar la seguridad de laaeronave.

e Incluye capacidad E.F| para la interfaz con pilones
de avionesrusos.




Pista de Penetracion de Bomba

°

Armas anti-submarino

Usado para neutralizar objetivos concretos como pistas, bunker, etc

e Unarmacontra submarino lanzado desde el aire a poca profundidad se puede

El efecto destructivo se obtiene mediante penetracion a gran velocidad y luego . "
P g ylueg desplegar tanto desde una aeronave de ala fija como de un helicéptero.

la convulsién de objetivos dificiles mediante la explotaciéon de la ojiva nuclear

con un riesgo minimo para la aeronave. o Flarmaesideal paralaoperacion de defensa costera.

Se puede lanzar la bomba a gran velocidad y baja altura para evitar las
defensas enemigas

El lanzamiento de un motor cohete acelera la bomba a una velocidad
muy elevada con elfin de penetrar en el blanco.

Sistema de Dispensador de Senuelos
y Bengalas

e Elsistema de dispensador de Senuelos y Bengala Mohafiz
es un sistema de distribucion electromagnético y de
infrarrojos que proporciona contramedidas de
autoproteccion paralos objetos aéreos.

Unidad de Cola Cénica

e Los sefiuelos ofrecen protecciéon contra Misiles Guiados
por Radary la Bengala protege contra Misiles Guiados por
Infrarmojos.

e Cuando dicho sistema lleva integrado un receptor de alerta
de radar (RWR por sus siglas en Inglés) y un sistema de
alerta de acercamiento de misil (MAWS por sus siglas en
Inglés), el sistema CFD Mohafiz es eficaz en entornos de

e Consiste de un cono alargado armado de cuatro
aletas.

e Estabiliza el vuelo y crea una baja resistencia al
avance delabomba.

e Se puede equipar el cono con bombas de acero y

Pre-fragmentadas de las series GP multiples amenazas.
Unidad de Cola Retrasado
CMF 1 CMF 2
° g%rw]jféeab?ee un tubo de absorcion de chogue y cuatro aletas de arrastre PEETEE OTAN Chillie
o . - o . Dispensadores ALE 29 A, ALE 39, ALE 47 GT1, GTIP
e Especialmente disefiado para proporcionar suficiente distancia de seguridad - ;
entrelabombay la aeronave de lanzadera durante el ataque de bajo nivel. Requisitos de Disparo 05 A pulso para 50 ms 0.7 Apulso

Creauna configuracion de baja resistencia al avance de la bomba cuando esta en
posicion cerraday una configuracion de alta resistencla en la posicion abierta.

Tiempo de combustion >4 >4s ’ﬁ

IDS
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Misil Guiado por Tierra-Aire

Es un sistema de armas de defensa aérea portatil, dirigida por
Infrarrojos. El sistema es altamente seguro, de peso ligero,
portatil e incorporaunaespoletade ojiva de contracto.

Las caracteristicas principales son la alta velocidad (600m/s),
gran maniobrabilidad y capacidad de enganche en todos los
aspectos. El alcance eficaz es 5,000 metros y puede alcanzar
objetivos a alta velocidad, maniobra rapida de tiro.

e Alta probabilidad de golpe.

e Disparay olvida. =
e Gran maniobrabilidad. m
e Atague multidireccional.

o Area de ataque extensa.

e Gufa precisa.

Mejora del canén antiaéreo

El canon AD original de doble barril ha sido mejorado con el fin de cumplir las amenazas de combate
actuales. El canon mejorado con su nuevo sistema de disparo ofrece una combinacion Unica de
tecnologia moderna, dando como resultado un sistema de arma muy seguro. Capaz de seguir los
objetivos de alta velocidad acoplados de calibracion automatica. El canon dispone de tres puntos de
disparo, es decir, joystick, control de incendio de manoy laser con proposito de alumbrar.

e Pantallas alfanuméricas visibles en la luz solar.
e Suministro de interconexion con multiples canones.

e Seguimiento del objetivo con el cafidn apagado para
estabilidad.

e Nivelacion asistida por ordenador.

° Sistgma electronico inteligente para el control del
canon.

e Sistema electrénico potente para los motores.

e Interruptor limite para alcance de arco.

e Parada de emergencia.

e Motores para los movimientos azimutal y de
elevacion.

e Codificador de eje horizontal y vertical.
e Interruptor de seguridad contra incendio.

Cartucho de Impulso

El Cartucho de Impulso del tipo I-28 M6 (PK-1) es un dispositivo
pirotécnico que convierte energia quimica en presién gaseosa cuando se
enciende adecuadamente. Se compone de un encendedor con
ensamblado de cebador y grano propulsante de base doble de geometria
compleja que produce una presion gaseosa predeterminada en un
tiempo especifico de ignicion. Se usa para la eliminacion / liberacién de
reservas de las Aeronaves Mirage.

b

Cartucho PPLT

Pyro Piston Load Thrust (PPLT) es un dispositivo pirotécnico que
convierte energia quimica en presién gaseosa cuando se
enciende adecuadamente. Produce una presién gaseosa
predeterminada en un tiempo especifico de ignicién. Se usaen la
liberacion de unidad/pilén de la Aeronave Mig-27 (Ucraniana)

e Seguro Actuala 28V DC 0.80 Amp
e Disparo Minimo Actual a 28 V DC 1.50 Amp
e Disparo Normal Actual a 28 V DC 20 Amp

Qe g)? e Resistencia Eléctrica 0.4 ~ 0.6 ohm

Boosters con Adaptador

Los Boosters con Adaptador estan rellenos de perdigones C.E explosivos y se usan para explotar la
carga de los principales explosivos. La densidad de los perdigones explosivos se mantiene por
orden de requerimientos. El booster adaptador M-148 se usa en la nariz de la bomba mientras que el
booster adaptador M-147 se emplea en la cola de labomba.

M-147 y




Sistemas de Tierra

Sistema Integrado de Gestion de Campo de Batalla

El Sistema Integrado de Gestién de Campo de Batalla (IBMS por sus siglas & S
en Inglés) esta disefiado para las operaciones de unidades blindadas en el = &%
campo, con el fin de cumplir los requisitos de un campo de batalla futuro. El
sistema amigable proporciona informacién sobre el campo de batalla a partir
de un sistema exhaustivo de navegacion terrestre basado en GPS y mapas
digitalizados. Permite a los comandantes en la planificaciéon de la misién,
modificacién y diseminacion de planes, vigilando el campo de batalla a un
nivel tactico y operacional, mediante red de radio segura y protegida. Facilita
laintegracion de sensores externos parala adquisicion de datos/informacion
y mostrandola en un alcance de C4l entornos. IBMS también facilita a los
comandantes en lanzamientos remotos del AAMG mediante auto
seguimiento de los objetivos aéreos y terrestres dentro del tanque.

e Comparticion de lainformacién segura y protegida por medio de redes de
radios ad hoc

e Operacionremotade 12.7mm aamg desde el interior del tanque.

e Panel controlador para facilitar al conductor seguir la ruta correcta con la
ayuda de barras de direccion.

e Auto seguimiento del objetivo para objetivos aéreos y terrestres.
e Indicacion del objetivo laser para indicar la ubicacion de los elementos
hostiles y sucompromiso.

e Hardware robusto para trabajar en duras condiciones ambientales
basadas en especificaciones militares.

Sistema de Control de Fuego de Atrtilleria

PAKFIRE es un Sistema de Control de Fuego de Artilleria Modular, Fiable, Seguro, de Uso facil y
completamente integrado que automatiza todas las funciones de Atrtilleria a nivel operacional y
técnico y asegura fuego rapido y preciso sobre objetivos. Provisiona una solucién automatizada
para Preparacion, Coordinacién, Diseminacion y Modificacion de Plan de Soporte de Fuego, Plan de
Fuego y programas Canén. Tiene un sistema de arquitectura escalable, apropiada para escenarios
de combate actual y se puede desplegar a todos los niveles de combate. Ha sido probado
completamente en campo de pruebas y esta siendo instalado en el Ejército de Pakistan.

PAKFIRE se puede interconectar con todos los tipos de sensores externos, como radares, sistemas
meteoroldgicos, loas UAV. También puede ser integrado con Comando y Sistema de Control através
de cable oinalambrico.
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Sistema de Misiles Anti-tanque IRY TV

Es la segunda generacion de sistema de misil antitanque,
el cual persigue el principio del objetivo 6ptico. Sefiales con

Telémetro Laser

El Telémetro Laser es un instrumento compacto fiable para la medida de la
distancia del objetivo y la correccién del disparo. El alcance del sistema llega

seguimiento por infrarojos Tv (IR) y generadas automatica-
mente controladas remotamente y guiadas por medio de cable.
El sistema se puede desarmar rapidamente en las siguientes
cuatro subunidades, pesando cada una no mas de 25kgs, per-

hasta 10 km con una precision de + 5m. Se opera con la mano pero se puede
anclar rapidamente a un goniémetro para uso de artilleria.

mitiendo de este modo que el sistema sea portable: o Gl o engace
e Disparo Diurno Nocturno. o Capacidadant-ERA. s Inisnicrd ¢ Fobusio
; L o Ailleria.
e LargoAlcance. e Tiempodereaccionrapido.
e Altaprobabilidad de golpe. e Mayorpenetracion.
e Tasarapidade fuego. e Capacidadanti-blogueo.

Telémetro Laser

e Operacion &Mantenimiento facil
Es ligero, robusto, de tamafio compacto, simple de operar y versatil tanto para objetivos
estaticos como moviles en tierra, aire y mar. Ademas, es capaz de recorrer simultdneamente
multiples objetivos, es decir, puede recorrer y almacenar cuatro objetivos en su memoria interna en
una operacion de recorrido. Se pueden mostrar estos recorridos uno por uno cuando se desee.

Sistema de Vigilancia Diurno / Nocturno

El sistema de vigilancia Nigehbaan es empleado para una
observacion avanzada de dia y noche, adquisicion del objetivo y
control de las fronteras. Posee la capacidad de determinar el
alcance de los objetivos requeridos.

e Recorre hasta 4 objetivos con la
posibilidad de detectar un 5° objetivo

e Recorre objetivos desde 150 metros
hasta 20.000 metros.

e Precision = 5m.

e Recorrido de entrada de 500 a 5.000
metros.

e Seguro, vigilancia continua dia/noche.

o (Cabeza multi sensor para la imagen, distancia y posicion del
objetivo

e Pan/titmotorizados para un control remoto exacto.
o Interfaz exhaustiva parala comunicacion de datos fiable.
e Mandoadistancia multifuncional.

Designador Laser & Alcance

Es un sistema basado en laser ligero y de alto rendimiento que

obtiene las coordinadas del objetivo midiendo el ALCANCE, ANGULO
DE ELEVACION Y ANGULO AZIMUT al objetivo con respect al LDR 4.
El sistema designa un objetivo en el punto del laser para el
direccionamiento guiado por el arma laser. También es compatible con

Dispositivo de Observancia Nocturna

NOD es un sistema multi-sensor portéatil, de largo alcance para la
adquisicion del objetivo, la patrulla fronteriza y seguridad perimetral. El
sistema NOD se compone de brujula digital magnética, GPS y unidad de

panyiiit las armas guiadas por laser de la OTAN.
o Vigilanciadel rea. e Observacionavanzada.
o o ) } e Multi configuracion e Compacto
e Adquisicion del objetivo. e Seguridad perimetral.
e Ligero e Robusto

e BUsqueday rescate e Patrullafronteriza.
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Sensor de Amenaza Laser

Puede ser acoplado con alarmas acuUsticas, generadores de humo
y otras contramedidas.

e Longitud de onda de respuesta 0.8 1.06 micrones

e Puede serinstalado en los tanques, puentes e instalaciones

LTS786P un dispositivo de alerta temprana que proporciona alarmas de
amenaza audibles y visuales mediante la deteccion de un rayo laser
dirigido hacia él desde cualquier direccién. La ubicacion exacta de la
amenaza se indica mediante nueve LED y presenta la capacidad de
diferenciar entre un telémetro laser, designador de objetivo laser o laser
rastreador de objetivo por senales. Puede ser utilizado sobre objetos
estacionarios o méviles de cualquier tamano o forma.

O

Vision Nocturna del Conductor

Se trata de un intensificador de imagen pasivo basado en Vista
Nocturna para todos los tanques de Serie T. Se puede ejecutar tanto
en 3 volts o 24 volts. Viene provisto de una relajada pieza ocular para
maximizar el confort para el operador. También se ha desarrollado una
version mejorada, DNS-4, para APC.

o Vistarelgjada.
e Alcance eficaz 200.m.

e Puede ser instalado en tanques y en APC.

Goniémetro Digital
El Gonidometro Digital se usa con Telémetro Laser para la
mediciéon exacta de las coordenadas del objetivo. Se puede
interrelacionar a cualquier dispositivo de apuntamiento mediante
empalme. El interface para el montaje en tripode se proporciona por
TPI 11y didmetro=>5/8 pulgadas.

e Pantalla digital.

e Precision de medida

e Azimutal 1Mil (360 deg), Elevacion 1 Mil

e Peso:42Kkg.

Sistemas Integrados de Control de Fuego

Ha sido disefado para el tanque T-69 y también se puede configurar para otros MBT'. El sistema es
unaintegracion de varios sensores con una computadora balistica para calcular el azimut del cafion
y la elevacion para un disparo preciso y rapido. Posee alta precision y velocidad. Es capaz de
identificar y disparar a un objetivo mévil en menos de 6 segundos.

e Computadora balistica e Indicadorde municiones

e Seguimiento del objetivo e Controlador del movimiento |
movil delarma

e Sensor tilt e Sensordetemperatura

ATCOP

Cocina montada sobre vehiculo

Disefada para usar por tropas en el campo. Montada en un vehiculo
4x4 con buena movilidad entre paises. Una unidad compacta que
aloja todo el equipamiento e utensilios necesarios. Puede
transportar raciones de comida para 3 dias y combustiblel para los
quemadores, y generador ademas de 1000 litros de agua. Tiene
capacidad para cinco personal de cocina.

e Grancapacidadparacocinar. e  Equiposy utensilios de cocina.
e Contenedorde cocinamovil. e Quemadores multipropdsito.

e Sistema eléctrico multi- e Accesorios de Seguridad.
objetivo.

. o Y
Cocina de Campo Movil é
Estd construido sobre un remolque de dos ruedas, lo
suficientemente fuerte como para poder cruzar el pais, la capacidad del
remolque por vehiculo es de 2,5 a 5 toneladas. Puede cocinar comida
con curry, arroz, chappati, té y productos fritos, etc para 150 personas
en 2 horas.

e Quemador mulii-combustible e  Libre de 6xidoy corrosion.
con sistema de escape

adecuado. e Acepta fuente de alimentacion
e Los accesorios y utensilios no externa cuando es preciso.

son perjudiciales para la salud )

humana e LOs accesorios y utensilios son

firmemente seguros contra
efectos de ruido o vibraciones.

o Funciona en todas condiciones
meteoroldgicas y de terreno.




Raterias Militares

Disefiamos, desarrollamos y fabricamos baterias
personalizadas o fuentes de alimentaciéon para uso militar.
Las baterias estan probadas rigurosamente y producidas por
las instalaciones certificadas por la norma ISO 9001:2000,
manteniendo los estandares internacionales de calidad mas
estrictos. Producimos mas de 30 tipos diferentes de baterias.

Pilas / Baterias de Niquel Cadmio

Las baterias de Niquel Cadmio tienen una construccion robusta y una fiabilidad probada.
Caracteristicas como capacidades de alta potencia, funcionamiento en un amplio rango de
temperatura, ciclo de vida largo y resistencia al maltrato hace que sean adecuadas para muchas
aplicaciones.

Baterias de Litio-Cloruro de Tionilo

Las baterias de Litio de Tionilo tienen el voltaje de pila y
densidad de energia mas elevados. Las pilas son fabricadas
en tamanos, disefios y configuraciones variados con el
objeto de cumplir requisitos particulares.

Baterias de Zinc Oxido de Plata

Estas baterias tienen numerosas aplicaciones en especial
aquellas donde se emplean baterias de densidad de energia
alta, ya que puede ser fuente de alimentacién de misiles
tacticos, torpedos, GPS y varios equipos electrénicos y de
comunicacién militar con excelente funcién en un alcance de
10C0a +50 CO.

Servicios

Fiabilidad Arsenal de Misiles Convencionales

Ofrecemos servicios para evaluar la fiabilidad y vida util de los misiles con el propodsito de asegurar
las armas en un estado operativo. Ensayos no destructivos por medio de rayos X, prueba de pérdida
de adherencia, UTS, prueba de elongaciéon y tomografia. Un complejo de disparos estaticos
completamente equipado para medir los parametros balisticos de Motores Cohete. El ensayo del
Motor Cohete Propulsor de Grano esta basado en Estandares Internacionales de Propulsiones y
Explosivos.

e Motores cohete.

e Propulsiones

e Fusibles (seguros y protegidos).
e CElectrénica.

e Sistemas de orientacion y control.
e Ojva.

e Baterfas.

e Pirotecnia.

Reforma / Aumento de Alcance de 122
mm de la Municion MBRL

La tecnologia puntera hizo posible reformar y mejorar el alcance
de los cohetes MBRL de 122mm hasta 45 Km comparando con
su alcance original de 20 Km. La version renovada de alcance
extendido del cohete ha sido objeto de varias mejoras de disefio
que garantiza la fiabilidad y una mayor seguridad durante la
operacion.

Se han desarrollado varios tipos de ojivas con caracteristicas y
prestaciones mejoradas, ademas de la ojiva HE tradicional (WH
por sus siglas en Inglés). Estas incluyen ojivas de Mejoradas
Municiones Convencionales Pre-fragmentadas de Letalidad
perfeccionada y Propésito Doble (DPICM por sus siglas en
inglés).

EERING




Sistemas Marinos

Sonar Remolcado de Linea Delgada

La deteccion de objetivos mediante buques de guerra y submarinos siempre ha sido muy dificil y
desafiante debido al peculiar mar y sus correspondientes condiciones ambientales. El disefio
satisfactorio y desarrollo ha mejorado considerablemente la capacidad de detecci6n sub-
marina de las plataformas navales.

Igualmente adaptable a los bugues de superficie o submarinos

Deteccion y clasificacion mejorada debido a un sonar mayor de

amplia apertura acustica, flujo reducido.

Ruido y procesamiento eficaz.

Menor diametro para facilitar su manejo a bordo permitiendo el
despliegue y recuperacion en cualquier condicién meteorolégica

y operacion encubierta.

Sistema ESM

El sistema ha sido desarrollado para aplicaciones de superficie y
satisfactoriamente probadas y verificadas en el campo.

EXTREMO SECO EXTREMO HUMEDO

Mdédulo delantero condicionado. . Sistema‘de Tratamiento de

Médulo de Procesamiento de Serpentina.

Sefial Digital. e Mobdulo de Cable de
Cubierta.

Mdédulo de Procesamiento de

Datos e Mobdulo de Cable de
Madulo de Interfaz Hombre- Remolque

Maquina. e Mddulo de Conjunto
Médulo de Control de AcUstico.

Procesamiento. e Mobdulo de Aislamiento de

Andlisis de la medicién de la exploracion e

y pulso.

Medicion de la frecuencia instantanea.
Precision y resolucion de frecuencia alta.

Alta sensibilidad y rango dinéamico

Probabilidad de intercepcion de 100 por

ciento.
Ampliorango de frecuencia.

Vibracion

e Mddulo de Ancla
Amortiguadora.

360 grados de cobertura espacial.
Tiempo de reaccion répido.
|dentificador de amenaza.
Biblioteca de la mision.
Pantalla de alta resolucion.
Alarma de amenaza audible/visual. §



Entrenador Tactico de Accién Velocidad

ASTT ofrece entrenamiento tactico a la tripulacion del buque naval y los comandantes de la flota en
tacticas, operaciones en el mar e interpretar juegos de guerra en un escenario de tiempo real. Se
replicalos principales componentes de la Flota Naval.

El simulador se basa en el estandar IEEE de arquitectura de
altonivel.

Muestras personalizadas de todos los sensores y equipos (las
bibliotecas se pueden extender para anadir nuevos sensores,
armas, etc.).

Disefado cientificamente paraambiente marino complejo.
Cineméticareal de plataformas navales.

Puede similar mas de 200 unidades participantes como
barcos, submarinos, aviones y helicopteros.

Proporciona apoyo para analizar las nuevas armas y sensores.

Simulador de Pilotaje de Puente

Simulador de Pilotaje de Puente para la formacion de tripulantes de puente en la navegacion y otras
tareas operacionales. El simulador muestra una gran escena sincronizada haciendo réplica de la
vista desde el puente de la un buque superficie y ofrece entrenamiento asombrosamente real en un
escenario de tiempo real al personal naval en la navegacion, guardia y otras operaciones especificas
de puentey mar.

Simulador de navegacion de vanguardia.

Puede replicar el puente de cualquier bugue naval o mercante. Controlado por consolas

deréplicade barcos.

Ampliavistaangular, a eleccion del cliente.

Visualizacién de imagen de cualquier tipo de radar.

Prestacion de los sonidos en 3D.

Ejercicios de navegacion con equipo de puente completo.

Implementacién del motor de fisica para movimientos de plataforma en tiempo real.
Efectos medioambientales.

El entrenamiento tactico de la tripulaciéon de la Sala de Operaciones a
bordo de barcos navales es un requisito fundamental para la guerra naval
moderna. Enviar unidades navales al mar durante periodos mas largos es
una propuesta costosa. El Simulador de Sala Ops proporciona
entrenamiento continuo a la tripulacién del barco mientras permanecen
en tierra. El sistema ofrece una imagen integrada de diferentes tipos de
armas y sensores, también crea un escenario de batalla.

Proporciona entrenamiento tactico para el equipo de la sala OPS.

Incluye consolas réplica de armas y sensores de vanguardia a
eleccion del cliente.

Estructura de biblioteca genérica.

Simulacion de sistema de control de incendio, sensores, armas,
etc. Funcién de grabacion / reproduccion.

Arquitectura modular y configurable para satisfacer las
necesidades personalizada.

Simulador de Sala de Operaciones de Buque Naval

El Simulador de Buceo es un simulador en tiempo real de la sala de control del submarino Agosta
90B, proporcionando entrenamiento a los miembros de la tripulaciéon. Simulara operaciones del
panel de seguridad de buceo, estacién del timonel, circuitos de aire e hidraulica junto con otros

conjuntos de la sala de control.

W
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Entrenamiento eficaz y libre de riesgo.

Reproduccion de los movimientos de corte de hasta =45° con
una velocidad variable de 9 minutos de arco / segundo hasta
9°/ segundo con una precision de 40 minutos de arco.
Grabacion de videoy playback.

Libro de registro electronico de toda la sesion de
entrenamiento.

Realismo del entrenamiento mediante la simulacion de
sonidos.

Consolas del instructor para administrar y supervisor las
sesiones de entrenamiento.

Generacién de emergencia por el instructor en cualquier
momento.

Supervision y control en tiempos reales de mas de 500 10
digitales y analégicos a través de un sistema de adquisicion de
datos de tecnologia punta.



.

Simulador de Propulsién para Submarino Servicios de Mediciones y Pruebas
El Simulador de Propulsion es un simulador en tiempo real de la sala de control de propulsién parael Disefnamos e instalamos Escudos Electromagnéticos para ejército,
entrenamiento submarino de los miembros de la tripulacién del submarino. Simulara el Panel de industria, facilidades médicas, hospitales y laboratorios de |+D.

Control de Propulsion, Centralita del CA principal, Control Local del Motor Principal y Control Local
del Motor del Crucero.

System Effected By Interference

Ofrecemos una amplia gama de
servicios de Compatibilidad
Electromagnética (EMC) tales
como, prueba EMC de las
embarcaciones, submarinos,
otras plataformas tacticas y
sistemas electrénicos.

e Entrenamiento eficazy libre de riesgo.

e Libro de registro electrénico de toda la sesion de
entrenamiento para la evaluacion del desempero.

e Realismo del entrenamiento mediante la simulacion de
sonidos.

e Consolas del instructor para administrar y supervisor las
sesiones de entrenamiento.

” . . ) NAMIC RANGING - SHIPS
e Generacién de emergencia por el instructor en cualquier Ty ..
momento durante el ejercicio. = Rangos Acusticos
e Supenvision y control en tiempo real de mas de 800 IO digitales l — K o . PR
y analégicos a través de un sistema de adquisicion de datos o ;ause:tslgzggi?azlc:m: :;cu:gcasgz)u?ezageﬁ:
de tecnologfa punta
: ‘g p ; : : habilidades operativas, sino que también
° Slmuéa s]tuacf:\(‘)ln%s!de emergencia tales como incendio, DYNAMIC RANGING - S/Ms dispone de un desarrollo muy fuerte y
e e el ce Sy - ‘“/” e ws-oe, competente y una aptitud analitica. MSL

g _ puede proporcionar el servicio mencionado a

ATSPiger2

buques de guerras amistosas en la region. Se
compone de Intervalos Estaticos conocido

— como Holografia de Campo Cercano e

Intervalos dinamicos de buques mdviles en
e mar abierto.

Disefno de Superficies de Barco de Tamano Pequeno a Mediano
|

150m

_ Tenemos la capacidad para llevar a cabo el disefio
Barco de Policia Naval de embarcaciones de superficies pequenas y

medianas incluyendo los barcos de misiles,
pequenos buques mercantiles, embarcaciones

Vigilancia de aguas costeras contra cualquier actividad ilegal demanda una fiable y potente defensa costeras, etc. Hemos disefado laboratorios que
de puerto capaz de neutralizar cualquier acto saboteador/ilegal en el puerto. El barco puede llevar estan equipados con el software de disefo de
unatripulacién compuesta de 4-5 personas para un maximo de 8 horas a una velocidad de 35 nudos. barcos mas reciente, como es el caso del paracaidas

marino, permitiéndonos realizar el siguiente analisis.

e PatrullaCostera.

e Rapido en intercepcion y embarque de
nave sospechosa

e Proteccion de actividades o instalaciones
econémicamente importantes, contra

o Andlisis de estabilidad.

e Célculos de Potencia.

e Andlisis de comportamiento en el mar.
e Andlisis de maniobra.

Ship Stability — DefStan 02-109

sabotaje. e Disenoestructural detallado.
. Trev?nciém o represion de actividades e Andlisis dela Seccion de Cruce de Radar.
llegales.

e Andlisis de vulnerabilidad, etc.

Submarine Stability — DefStan 08-102

e Imposicion del cumplimiento delaley.



Defensa NBC, Seguridad
y Proteccién Antidisturbios

Traje de Defensa Nuclear, Biolégica y Quimica

El traje NBC proporciona proteccion fisica contra Agentes CBW durante 24
horas. Ofrece proteccion contra el contacto directo con la contaminacion
radioactiva, sustancias biolégicas y quimicas. Generalmente se disefa para
ser usado durante periodos prolongados, permitiendo al usuario luchar al
mismo tiempo bajo amenaza real o bajo ataque NBC.

Equipos de Proteccién Individual

NBC
WATER BOTTLE




Sistema de Descontaminacion de Alta Eficacia

e Utlizado para descontaminacion/desintoxicacion de vehiculos, it -
engranaje, construccion, equipamiento, terreno y personal contra *y
Agentes CBW

o Elequipamiento esta compuestc de uombay sistema de calefaccion
de alta presion y es capaz de aplicar agua caliente/fria, vapor y
solucion de descontaminacion sobre el &rea contaminada

e Transporte comodoy movible

Plantas de Purificacion de Agua

Plantas de Purificacion de Agua son usadas para purificar agua contaminada para que sea sanay
potable. Trabaja sobre el principio de Osmosis Reversa+ (OR).

e Mantenimiento facily completamente automético

e Sistema Ultimoy de vanguardia para eliminacion de bacterias y virus nocivos

o FElintegrado sistema de administracién automética afiade Cloro para prevenir recrecimiento de
labacteriaen elagua.

e Preparaciony operacion del sistema en 10 minutos por solo una persona 55—1:5

e FEl sistema puede ser transportado féciimente
sobre varias plataforma tales como rail, barco,
remolque de aeronave y helicéptero

e lavado reversible de osmosis a través de
sistema CIP

e EI generador diesel proporciona
electricidad al sistema

Seguridad y Proteccion Antidisturbios

Casco Balistico

El Casco Balistico de protege al usuario de balas, fragmentos y proporciona una comodidad
de uso debido a la distribucion de peso equilibrada, lo cual no impide el desempeno del usuario. La
construccion del sistema de suspension interno asegura que siempre existe un hueco entre la
cabeza y el proyectil, lo que minimiza el efecto de traumatismo contundente experimentado por el
usuario. Se incluye una diadema ajustable y un conjunto de barbijo comodo. El casco es
relativamente ligero y ofrece maximo confort, movilidad y proteccion en su clase.

Modelos de Cascos Balisticos

e BHA140 1.36 Kg
e BHA150 1.50 Kg
e SBH 400 1.60 Kg(Resistente al magnum)
Detector de Mina Metalica
Un detector de metal altamente sensible para la
deteccion eficaz de minas antipersonal y antitanque.
——
JSI I'S

Detector de Minas No Metalicas

Un detector basado en microprocesador para
una deteccion eficaz de minas antipersonal no
metalicas y minas antitanque. Funciona
mediante el envio de energia UHF hacia el suelo
y procesalla energiareflejada para laindicacion y
discriminacion de las minas. Se introduce un
microprocesador para minimizar las falsas
alarmas, ya que la energia reflejada varia en gran
medida debido a las variaciones que presentan
las condiciones del terreno y los objetos
enterrados en el mismo. Proporciona indicacion O ————
audible de las minas.




Detector Explosivo

Detector de mano y de mango largo para la deteccion de
material explosivo. Funciona bajo el principio de la técnica de
espectrometria de movilidad del i6n. Detecta vapores que
salen del explosivo y produce senales en forma de luz por LED
y sonido por timbre. Recargable.

Caminar a través de Puertas Scanner

WTS, Caminar a través de Puertas Scanner es utilizado para
deteccion de contenido metal en ubicaciones de seguridad. El
sistema trabaja sobre la técnica de Balanza de Induccién (B.l).
Siempre que un objeto metalico esta cerca de WTS una senal de
error es emitida, la cual es digitalmente procesada.

Scanner Corporales

Detector de metales portatil para seguridad y agencias de orden
publico
e Da una sefal de audio, alarma visual de LED rojo y
vibracion
o Disponible con baterfas recargables y consumibles, y
auto entonacion
o Contiene alarma de baterfa baja

o Estaprovisto de proteccion de baterfareversible

N°de zonas: 06

Barrade cuatro luces LED de alarma
Pantalla LCD con lectura en luz solar
Control Remoto

Corriente Alterna AC 215-230V
Potencia: Menosde  35W
Ambientedetrabajo  20Ca55C

Granada paralizante

Un dispositivo para producir iluminacién de alta intensidad y estruendo que provoca la
desorientacion e incapacitacion temporal de las personas. No es letal y no contiene material
explosivo. No se producen fragmentos después de inicio. Disponible en versiones de un estallido y
de seis estallidos.

Un Estallido Seis Estallidos
Intensidad de lluminacion  1.3-1.5Mcp Intensidad de lluminaciéon ~ hasta1.5Mcp
Intensidad del Sonido 170-180dbs Intensidad del Sonido 170-180dbs
(aprox) (aprox.)
Tiempo de retardo 1.5-2 Segundos
Tiempo deretardo 1.5-2Segundos i ol
Pesototal 530 g aprox.
Pesototal 230 g aprox. Biaie AT
Diametro 51.50mm Longitud 118mm
Longitud 165mm Funcion de tiempo 3-4s

Proyectil de gas lacrimégeno

Contiene composicion CS y se usa para control de disturbios por los organismos de aplicacion de
ley, usando un canén de gas lacrimégeno de 38mm. Los parametros y sus caracteristicas se ajustan
alas normas internacionales. Carga explosiva revestida de aluminio cerrada en caja de plastico.

Calibre 37/38mm Vida util 4anos
Alcance (largo) 137m(150vyardas) Longitud 140mm
Alcance (Corto) 68 m (75 yardas) Peso 150-160g

Tiempodedescarga 35 Sec. (Mas)

Granada CS

Una granada de mano no letal empleada para el control de disturbios. Produce
humo blanco de CS lo que causa una irritacion severa del tracto respiratorio, dolor
quemante en la narizy sensacion de ardor en los ojos, etc.

Granada de Humo

Utilizada para la liberacion de una nube de humo muy densa con el propésito de
cubrir las areas circundantes a los militares.




